Спасский храм
  Возводилась в память спасения царской семьи во время крушения поезда в 1888 году на Курско-Харьковской железной дороге. 
Планировалось, что Спасская церковь в Нижнем Новгороде будет построена в древнерусских традициях XVII века по типу храма Животворящей Троицы в Останкино. Росписи храма частично воспроизводят росписи храма Христа Спасителя в Москве и Владимирского собора в Киеве.
После революции Спасский храм стал одним из немногих действующих приходов нагорной части города.
[image: D:\__System__\Desktop\439-1.jpg]    Образец постройки здания с тесаными кирпичными деталями служит построенная в 1668 г. пятиглавая Спасская церковь. Церковь построена на средства балахнинского солепромышленника Г. Е. Добрынина.   
   Надзирал за строительством академик архитектуры В. П. Цейдлер. 26 августа 1903 года на колокольню храма поднят последний большой колокол, а 12 октября епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий, освятил церковь.
  После революции храм оставался одним из немногих действующих приходов нагорной части города.
Некоторое время с начала 20-х годов здесь располагалась архиерейская кафедра, возглавляемая тогда митрополитом Сергием (Страгородским) (1924—1934). Первая попытка ликвидировать церковь была предпринята в 1930 году. Официальным поводом к ликвидации храма являлось сфабрикованное обращение горожан к властям. Но благодаря усилиям настоятеля храма протоиерея Николая Боголюбова и членов Приходского Совета это решение удалось обжаловать и отменить во ВЦИК в Москве, куда члены общины ездили с соответствующим прошением. Тогда лишь часть церковного подвала была занята под склад общества Красный Крест. Храм был закрыт в 1937 году, помещения использовались как склад швейного предприятия «Весна».
Храм был возвращен верующим весной 1992 года, тогда он был освящен повторно, а чином Великого освящения — в 2003 году. 19 апреля 1992 года в Вербное Воскресенье была отслужена первая Божественная Литургия.
Основное помещение церкви вытянуто поперек линии движения и перекрыто сомкнутым сводом. Средняя глава световая, остальные-четыре декоративные. Примыкающая с запада низкая трапезная использовалась для церковной службы в зимнее время. По обеим сторонам центрального прохода в церковь были устроены алтари приделов. Пластичный переход от стен четверика дают два яруса кокошников. Церковь построена с большим изяществом и тонкостью. Обращает особое внимание особенности кирпичного узорочья, ни разу не повторяются фигурные обрамления и рисунок кокошников. 
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